
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generálimportõr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRP-270 
SOROZAT    ELECTRO-MECHANICS 

 
 

Blokknyomtató család 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHASZNÁLÓI ÉS PROGRAMOZÓI 
KÉZIKÖNY V 

 
A gyártó fenntartja a jogát a jellemzõk értesítés nélküli megváltoztatására 

 
 
 
 
 
 

 
Elakadás és ferdülés-
mentes technológia 

Többszörös interface 
kártya 



Kedves Vásár ló! 
Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta, 
mellyel Ön egy korszerû, megbízható eszköz birtok� ba jutott. 
Használatához sok sikert, problémamentes munkavégzést kívánunk. 
Tisztelettel:    Pénztárgépcentrum 
         Alt Cash Kft. 
 
FIGYELMEZTET� S 
N� h� ny f� lvezetõ statikus elektromoss� g � ltal k� rosod� st 
szenvedhet. Javasoljuk, hogy ennek elkerülése végett  minden 
esetben kapcsolja ki a nyomtatót, mielõtt a h� lózati k� belt 
csatlakoztatja a fali dugaljba, vagy azt eltávolítja onnan. 
 
RÖVID ISMERTETÕ 
Az SRP-270 blokknyomtató család olyan eszközökkel való 
együttmûköd� s c� lj� ra került kifejleszt� sre, mint p� ld� ul a 
pénztárgépek, POS terminálok, banki rendszerek, vagy 
számítógépek. 
 
Legfontosabb jellemzõi: 

1. Magas nyomtatási sebesség: 4.6 sor másodpercenként 
2. 2 színû (fekete-piros) pont-mátrix nyomtatás. 
3. RS-232 (SRP-270x), RS-485 soros kommunikáció (SRP-270xS), 

párhuzamos interface (SRP-270xP), USB interface (SRP-270xU) 
4. A 4kbyte adatpuffer nyomtatás közbeni adatfogadást tesz 

lehetõv� . 
5. A periferi� l is egys� g kezelõ � ramköre r� v� n külsõ egys� g 

csatlakoztat� s� t � s felügyelet� t is lehetõv� teszi (pl. kassza). 
 
Kérjük, figyelmesen olvassa el ezen kézikönyvet nyomtatójának 
haszn� latba v� tel� t megelõzõen. 
 
 
 
 
 
 
 

MEGJEGYZÉS: Az esetben, ha a papírtekercs újratöltése gondot 
okoz, vagy többszöri próbálkozása után is sikertelen, kérjük 
ellenõrizze a v� gók� st, ugyanis elk� pzelhetõ, hogy az kimozdult a 
helyes pozíciójából. Az alábbi kép szerinti módon korrigálhatja a 
hibát, vagyis a papírvágó egys� g alsó sz� l� n elhelyezkedõ lyukba 
csavarhúzót il lesztve, az ott l� võ fogasker� k óramutató j� r� s� val 
megegyezõ ir� nyba való óvatos elforgat� s� val a helyes pozícióba 
állíthatja a vágókést. 
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5) Mozgassa (tolja) el a nyomtat� fejet a pap�relakad� ssal 
ellent� tes ir� nyba. 

6) T� vol�tsa el a beakadt pap�rt a  pap�rtov� bb�t� gomb  elforga-
t� s� val. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7) Helyezze- � s csavarozza vissza a fejtakar� lemezt. 
8) Helyezze vissza a fest� kkazett� t � s a pap�rtekercset. 
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1. FEJEZET: Kicsomagol� s 
1.1.  Tartoz� kok 
 
A kicsomagol� st k� vet� en ellen� rizze a tartoz� kok megl� t� t az 
al� bbi � bra seg�ts� g� vel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.  A nyomtat� elhelyez�se 
 
v  Ne helyezze az eszk� zt k� zvetlen napsug� rz� snak kit� ve, vagy 

nagy h� t kibocs� t� t� rgy k� zel� be. 
v  Ne haszn� lja � s t� rolja az eszk� zt olyan helyen, ahol magas 

p� ratartalomnak van kit� ve. 
v  Ne haszn� lja � s t� rolja a nyomtat� t poros, szennyezett helyen � s 

ker� lj e el, hogy az vibr� ci�n ak, r� zk�d � snak legyen kit� ve. 
v  V� lasszon egy stabil , sima fel� letet az eszk� z elhelyez� s� re. 
v  Biztos�tson megfelel� teret a nyomtat� k� r� l, hogy azt 

k� nnyed� n kezelhesse a m� k� dtet� s folyam� n. 
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C FÜGGEL� K  
Papírelakad� s megszüntetése 
 
1) Nyissa fel a nyomtat� fedel� t � s emelje fel az automatikus 

pap�rv� g� egys� get annak bal oldal� n tal� lhat� r� gz�t� gomb 
megemel� s� vel. 

2) T� vol�tsa el a fest� kkazett� t. 
3) Csavarja ki a k� zi csavart egy v� konyabb � rme seg�ts� g� vel. 
4) T� vol�tsa el a fejtakar� lemezt. 
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B FÜGGEL� K 
Specifik� ció 

M egn ev ezés JEL L EM Z Ö  
Nyomtat� s Nyomtat� si met� dus 9 t� s, soros pont-m� trix 

 Nyomtat� si sebess� g 4.6 LPS(40 oszlop) 
8.4 LPS(16oszlop) 

 Nyomtat� si ir� ny K� tir� nyú nyomtat� s 
 Karakter / sor Font A:40/42(9*7) Font B:33/35(9*9) 

 Karakterm� ret Font A:1.2(Sz) x 3.1(M)  
Font B:1.6(Sz) x 3.1(M) 

Pap�r Pap�rt�pus Norm� l pap�rtekercs 
 Pap�rsz� less� g 76.0 0.5mm 

 Pap�rtekercs � tm� r�  
Pap�rvastags� g 

Max. 83.0mm 
0.06mm ~ 0.085mm 

Fest� kkazetta T�pus 
� lettartam 

ERC-38 Piros/fekete 
1.5 mill i� kar. (fekete) 
0.75 mil li� kar. (piros) 

Megb�zhat� s� g MCBF 18,000,000 sor; 300,000,000 pont 
Karakterk� szlet Alfanumerikus, 95 karakter; 

 32 nemzetk� zi karakter 
 Kib� v�tett grafikus: 128*12 lap 

Emul�c i�  TM-U200/300,  IDP-3410 
Meghajt�  Windows 95/98/2000/NT, OPOS 
Érz� kel� k Pap�rv� g � rz� kel�  

 Pap�rlefogy� s � rz� kel� (opci� ) 
Fi�k csatlakoz�  1 port (max.2 fi�k ) 

Interface RS-232C (standard), RS-485, 
IEEE-1284, USB 

T� pfesz� lts� g (Adapter) 
 

Teljes�tm� ny felv� tel 

AC 120V~230V (AD-270) 
120mm*63mm*33mm; 215gr 

8W (stanby) ~ 24W (m� k� d� sben) 
M� retek 

(Sz� l.*Hossz*Mag. mm) 
SRP-270A 
SRP-270C 
SRP-270D 

160*247*130; 2.2kg 
160*247*149; 2.5kg 
160*294*159; 2.6kg 

Megfelel� s� g EMI, FCC A oszt., CE; UL/CSA, TUV 
M� k� d� si param� terek 0ºC ~ 40ºC; 30% ~ 80%  p� ratartalom 

Adatpuffer m� rete 4 kbyte 
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1.3.  Funkci� k 
 
v  A frontoldalon l� v� kapcsol� a nyomtat� ki- � s bekapcsol� s� ra 

szolg� l. 
v  A FEED gomb a pap�r tov� bb�t� s� ra alkalmas. 
v  A POWER l� mpa z� lden vil� g�t bekapcsolt � llapotban, 

kikapcsolt � llapotban azonban nem vil� g�t. 
v  Az ERROR l� mpa norm� l k� r� lm� nyek k� z� tt nem vil� g�t, 

piros f� nnyel � g azonban, ha b� rmilyen hiba l� p fel. 
v  A PAPER OUT jelz� s ugyancsak nem vil� g�t norm� l � zem 

k� zben, csak akkor gyullad ki pirosan, ha a pap�r kifogyott. 
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2. FEJEZET: K� belek csatlakoztat� sa 
2.1.  A h� l� zati adapter csatlakoztat� sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Gy� z� dj� n meg a nyomtat� kikapcsolt � llapot� r� l. 
2) Ellen� rizze, hogy az elektromos h� l� zat param� terei 

megegyeznek-e az adapter alj� n tal� lhat� specifik�c i� s 
t� bl�zatban foglaltakkal. 

3) Dugja be a DC csatlakoz� t (az �bra szerint) a nyomtat� h � l� zati 
csatlakoz�  aljzat� ba. 

4) Dugja be az adapter h� l� zati k� bel� t a fali aljzatba. 
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USB csatlakozó vezeték- és l� bkioszt� sa 
 
L � b sz� ma Jel neve Azonosít� s (szín) Funkció 

Burkolat V� d� pajzs vezet� k H� zf� ldel� s 
1 VBUS Piros Host t� pfesz� lts� g 
2 D- Feh� r Adat� raml� s (D-) 
3 D+ Z� ld Adat� raml� s (D+) 
4 GND Fekete Jelf� ldel� s 

 
 
 
Kassza csatlakozó vezeték- és l� bkioszt� sa 
 
L � b sz� ma Jel neve I r � ny 
1 H� zf� ldel� s - 
2 Fi�kn yit� s-nyit� s vez� rl� jel 1 Kimenet (output) 
3 Fi�k ny it� s/z� r� s jel Bemenet (input) 
4 +24V - 
5 Fi�kn yit� s-nyit� s vez� rl� jel 2 Kimenet 
6 Jelf� ldel� s - 
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P� rhuzamos csatlakoz� vezet� k- � s l� bkioszt� sa 
 
L� b 
sz� ma 

Forr� s Megfeleltet� s El� inf. m� d Byte m�d  

1 Host nStrobe HostClk HostClk 
2 Host/Printer Data0 (LSB) - Data0(LSB) 
3 Host/Printer Data1 - Data1 
4 Host/Printer Data2 - Data2 
5 Host/Printer Data3 - Data3 
6 Host/Printer Data4 - Data4 
7 Host/Printer Data5 - Data5 
8 Host/Printer Data6 - Data6 
9 Host/Printer Data7 (MSB) - Data7(MSB) 
10 Printer nAck PrtClk PrtClk 
11 Printer Busy PrtBusy /Data3,7 PrtBusy 
12 Printer Perror AckDataReq /Data2,6 AckDataReq 
13 Printer Select Xflag /Data1,5 Xflag 
14 Host nAutoFd HostBusy HostBusy 
15 - NC NC NC 
16 - GND GND GND 
17 - FG FG FG 
18 Printer Logic-H Logic-H Logic-H 
19~30 - GND GND GND 
31 Host nInit nInit nInit 
32 Printer nFault nDataAvail /Data0,4 nDataAvail  
33 - GND ND ND 
34 Printer DK_Status ND ND 
35 Printer +5V ND ND 
36 Host nSelectIn 1284-Active 1284-Active 
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2.2.  Adat� tviteli - � s kassza k� bel� nek csatlakoztat� sa 
 
A Host eszk� z (p� nzt� rg� p, POS, stb.) printerhez val� csatlakoztat� -
s� n� l � gyeljen arra, hogy mindig a mindk� t g� p specifik� ci� j� nak 
megfelel� k� belt haszn� lja. Gy� z� dj� n meg a kassza printernek val� 
megfelel� s� g� r� l  is (fesz� lts� g) a nyomtat� specifik� ci� j � ban foglal-
tak szerint. 
 
1) Kapcsolja ki a nyomtat� t � s a Host eszk� zt egyar� nt. 
2) Dugja be az adat� tviteli k� belt a nyomtat� adat� tviteli alj zat� ba 

� s soros k� bel haszn� lata eset� n annak oldal� n l� v� k� t csavarral, 
p� rhuzamos k� bel eset� n pedig a k� t r� gz�t� kapocs bekattint� s� -
val r� gz�tse azt az alj zatba. 

3) Helyezze be a fi�k k � bel� t a kasszanyit� aljzatba, mely a 
nyomtat� h � toldal� n, az adat� tviteli csatlakoz� mellett tal� lhat� . 
FIGYELEM: Ne csatlakoztasson ebbe az aljzatba telefonvonalat, 
mert az mind a nyomtat� , mind a telefonvonal k� rosod� s� hoz 
vezethet! 

4) Ha a Host oldalon is csatlakoztat� sra ker� lt a megfelel� k� bel, 
akkor most kapcsolja be a nyomtat� t � s a Host eszk� zt is. 
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3. FEJEZET: Nyomtat� sra val� felk� sz�t� s 
3.1.  A fest� kkazetta behelyez�se 

 
1) A fest� kkazetta tetej� n elhelyezked� teker� gombbal fesz�tse meg 

a fest� kszalagot az � ramutat� j� r� s� nak megfelel� ir� nyba 
forgat� ssal. 

2) Az al� bbi � br� nak megfelel� en helyezze be a fest� kkazett� t úgy, 
hogy k� zben � gyeljen arra, hogy a fest� kszalag a nyomtat� fej � s 
a pap�rtov� bb�t� h enger k� z� ker� lj�n . 

3) A behelyez� s k� zben kiss� forgassa meg a fest� kkazetta tetej� n 
l� v� forgat� gombot az 1) pontban foglaltak szerint, biztos�tva 
ez� ltal, hogy a fest� kszalag gy� r� d� smentesen ker� lj� n a 
hely� re. Ez� ltal meggy� z� dhet arr� l  is, hogy a fest� kszalag 
akad� lytalanul halad a kazett� ban. 
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ADATÁTVITEL I CSATL AKOZÁSOK 
Soros csatlakoz� (RS-232C) 

L � b sz� ma Jel neve I r � ny Funkci�  
1 FG - H� zf� ldel� s 
2 TXD Output Adat� tvitel 
3 RXD Input Adatfogad� s 
6 DSR Input Adat� llom� ny 

k� sz 
7 SG - Jelf� ldel� s 
20 DTR Output Adat termin� l 

� zemk� sz 

Soros csatlakoz� b ek� t� si minta 
Printer     Host (DTE ex 8251) 

 

 

 

 

 

 

Soros csatlakoz� (RS-485) 
L � b sz� ma Jel neve I r � ny Funkci�  

1 FGND - H� zf� ldel� s 
2 SD2 Output 
3 SD1 Output 

Adat� tvitel 

4 RD2 Input 
5 RD1 Input 

Adatfogad� s 

7 SGND - Jelf� ldel� s 
8 ~ 9 DR2; DR1 Output Mint DTR 

10 ~ 11 CS2; CS1 Input Mint DSR 
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A FÜGGEL� K 
Adat� tviteli csatlakoz�k  
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3.2.  Pap�rtekercs behelyez�se 
Ellen� rizze a pap�rtekercs t�pus� t a specifik� ci� szerint, hogy mindig 
a megfelel� ker� lj� n a nyomtat� ba. 
 
1) Ha lehets� ges gy� z� dj� n meg r� la, hogy a nyomtat� puffer� ben 

nem maradt kinyomtatatlan adat. Ez ugyanis elveszhet. 
2) Nyissa fel a nyomtat� fedel� t � s t� vol�tsa el az � res pap�rhengert, 

ha van ilyen. 
"  SRP-270A/C : 1 p� ld� nyos pap�rtekercs 
"  SRP-270D : 2 p� ld� nyos pap�rtekercs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Új pap�rtekercs haszn� lata eset� n tekerjen le arr� l egy kisebb 
darabot, � s oll� haszn� lat� val v� gja le a s� r� lt, nem megfelel� 
r� szt. 
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4) Helyezze be a pap�rtekercset a pap�rtart� rekeszbe, a pap�rt f� zze 
be a nyomtat�b a.  

 
"  SRP-270A/C : 1 p� ld� nyos pap�rtekercs 
"  SRP-270D : 2 p� ld� nyos pap�rtekercs 
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GS r n 
[N� v]  Átviteli st� tusz 
[Form� tum]  ASCII   GS r n 
  Hex  1D 72 n 
  Decim� lis 29 114 n 
[� rt� khat� r] 1 [  n [  2,  49 [  n [  50 
[Le�r� s] Az al� bbi t� bl�zat szerinti, n � rt� ke �ltal specifik� lt 

st� tuszokat adja � t. 
N Nyomtat� si m� d 
1, 49 Pap�r� rz� kel� st� tusza 
2, 50 Kasszanyit� csatlakoz� st� tusza 
Pap�r� rz� kel� st� tusza (n=1, 49) 
Bit Be/Ki  Hex Decim. Funkci�  

Ki 00 0 Pap�r megfelel�  0 
Be 01 1 Pap�r v� ge 
Ki 00 0 Pap�r megfelel�  1 
Be 02 2 Pap�r v� ge 
Ki 00 0 Pap�r bef� zve 2 
Be 04 4 Nincs pap�r 
Ki 00 0 Pap�r bef� zve 3 
Be 08 8 Nincs pap�r 

4 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig „Ki” � llapotban 
5, 6 - - - Nem defini� lt 
7 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig „Ki” � llapotban 
0-� s � s 1-es bit: A pap�rv� g � rz� kel� o pci� , �gy azon egys� gekn� l, 
melyekn� l nincs pap�rv� g � rz� kel� , az � rz� kel� mindig a pap�r 
jelenl� t� t mutatja (bit 0, i=1), ak� r igaz ez, ak� r nem. 
Bit Be/Ki Hex Decim. Funkci�  

Ki 00 0 Kasszanyit� csatl. 3 l� b LOW 0 
Be 01 1 Kasszanyit� csatl. 3 l� b HIGH 

1-3, 5-6 - - - Nem defini� lt 
4, 7 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig „Ki” � ll . 
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GS I n 
[N� v]  Printer azonos�t� (ID) � tvitele 
[Form� tum]  ASCII   GS I n 
  Hex  1D 49 n 
  Decim� lis 29 73 n 
[� rt� khat� r] 1 [  n [  3,  49 [  n [  51 
[Le�r� s]      n � rt� ke �ltal specifik� lt printer ID-t adja � t az al� bbiak szerint 
n Pr inter ID Meghat� roz� s ID (hexa) 
1, 49 Modell k�d  SRP-270 / SRP-270P 0DH 
2, 50 T�pus ID L� sd az al� bbi t� bl� zatban 
3, 51 ROM verzi� ID ROM verzi� sz� ma 
n=2, t�pus ID  
Bit Be/Ki  Hex Decim. Funkci�  
0 Ki 00 0 2 byte-os karakterk�d  nem t� mogatott 
1 Ki 00 0 Nincs automatikus pap�rv� g�  
2,3 - - - Nem defini� lt 
4 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
5,6 - - - Nem defini� lt 
7 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
[Megjegyz� s] 
v  DTR / DSR ellen� rz� s� nek kiv� laszt� sa eset� n, a nyomtat� csak 1 byte-ot tov� bb�t, 

miut� n meger� s�t� st kapott a Host � zemk� sz � l lapot� r� l  (DSR jel SPACE). Ha a Host 
nem fogad�k � pes, a nyomtat� addig v� r, m�g � zemk� sz jelet nem kap a Host-t� l. 
XON / XOFF ellen� rz� s kiv� laszt� sa eset� n a nyomtat� csak 1 byte-ot k� ld a DSR jel 
� llapot� nak ellen� rz� se n� lk� l. 

v  A nyomtat� ID akkor ker� l tov� bb�t� sra, amikor az adatpuffer t� lt� dik, �gy 
el� fordulhat id� elt� r� s a parancs fogad� sa � s a st� tusz visszaad� sa k� z� tt a puffer 
tel�tetts� g� t� l  f� gg� en. 

GS V m n 
[N� v]  Pap�rtov� bb�t� s v� g�poz�ci�b a 
[Form� tum]  ASCII   GS V m n 
  Hex  1D 56 m n 
  Decim� lis 29 86 m n 
[� rt� khat� r] 65 [  m [  66,  0 [  n [  255 
[Le�r� s]      Pap�rtov� bb�t� s v� g�poz�ci�b a az al� bbiak szerint: 
m Nyomtat� si m� d 
65, 
66 

Pap�rtov� bb�t� s (v� g�poz�ci� + [nX(vertik� lis mozg� si 
egys� g)]), majd r� szleges pap�rv� g� s. 
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5) Helyezze be a pap�rv� get egyenesen a pap�rny�l � sba. A nyomtat� 
ezt k� vet� en automatikusan tov� bb�tja � s lev� gja a pap�rt (SRP-
270C � s SRP-270D t�pusokn� l). A printerfed� lben l� v� matrica 
megmutatja Önnek a pap�rbef� z� s m� dj� t. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6) T� pje le az al� bbi � bra szerint a pap�rt, ha sz�k s� ges. 
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7) Helyezze a m� sodp� ld� ny pap�rv� g� t a g� rg� csiga horny� ba 
(SRP-270D modell ), majd forgassa k� rbe k� tszer-h� romszor, 
feltekerve ezzel egy keveset a pap�rb� l. Helyezze vissza a 
hely� re a g� rg� t ezt k� vet� en. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8) Hajtsa le �s nyomja vissza az automatikus pap�rv� g� fedel� t az 

� bra szerint, kattan� sig. Csukja le a nyomtat� fedel� t is ezut� n. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Mikor � g az ERROR l� mpa � s a PAPER OUT l� mpa villog, 

nyomja meg a FEED gombot. A nyomtat� ekkor � zemk� sz. 
- 11 - 

ESC t n 
[N� v]  Karakter k�d t� bla kiv� laszt� sa 
[Form� tum]  ASCII   ESC t n 
  Hex  1B 74 n 
  Decim� lis 27 116 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  5,  254 [  t1 [  255 
[Le�r� s] Kiv� lasztja az n karakter k�d t� bl� t: 
n K� dt� bla 
0 0 (PC437 (USA, standard Eur�p ai)) 
2 2 (PC850 (Latin I)) 
3 3 (PC860 (Portug� l)) 
4 4 (PC863 (Kanadai - Francia)) 
5 5 (PC865 (Skandin� v)) 
19 19 (PC858 (Eur�p ai)) 
 
ESC u n 
[N� v]  Perif� ria st� tusza 
[Form� tum]  ASCII   ESC u n 
  Hex  1B 75 n 
  Decim� lis 27 117 n 
[� rt� khat� r] n = 0 
[Le�r� s] Tov� bb�tja a perif� ria st� tusz� t (kassza). E parancs 

fogad� s� t k� vet� en a nyomtat� csak 1 byte-ot k� ld a 
DSR jel � l lapot� nak ellen� rz� se n� lk� l. K� zvet�tett 
adat: 01H = kassza nyitva 

          00H = kassza csukva 
*Ez a parancs csak soros adat� tvitellel rendelkez� modellek eset� ben m� k� dik, 
p� rhuzamos interface-el rendelkez� modellekn� l visszautas�t� sra ker� l. 

ESC { n 
[N� v]  Ki / Be kapcsolja a ford�tott (fejjel lefel� ) nyomtat� st 
[Form� tum]  ASCII   ESC {  n 
  Hex  1B 7B n 
  Decim� lis 27 123 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Kikapcsolja (n LSB-je = 0), illetve bekapcsolja (n 

LSB-je = 1) a fejjel lefel� nyomtat� si m�do t. 
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ESC m 
[N� v]  R� szleges pap�rv� g� s v� grehajt� sa 
[Form� tum]  ASCII   ESC m 
  Hex  1B 6D 
  Decim� lis 27 109 
[Le�r� s] R� szleges pap�rv� g� st hajt v� gre, egy pont v� gatlanul 

hagy� s� val. 
ESC p m t1 t2 
[N� v]  Impulzus gener� l� s 
[Form� tum]  ASCII   ESC p m t1 t2 
  Hex  1B 70 m t1 t2 
  Decim� lis 27 112 m t1 t2 
[� rt� khat� r] m = 0, 1, 48, 49 

0 [  t1 [  255 
0 [  t2 [  255 

[Le�r� s] t1, illetve t2 impulzust bocs� t ki a kasszanyit� 
csatlakoz� m l� b� ra. 

m Csatlakoz� l� b 
0,48 Kasszanyit� csatl. 2-es l� b 
1,49 Kasszanyit� csatl. 5-� s l� b 
 
ESC r n 
[N� v]  Nyomtat� si sz�n kiv� laszt� sa 
[Form� tum]  ASCII   ESC r n 
  Hex  1B 72 n 
  Decim� lis 27 114 n 
[� rt� khat� r] n = 0, 1, 48, 49 
[Le�r� s] Kiv� lasztja a nyomtat� s sz�n� t n megfelel� , az al� bbi 

t� bl�zat szerinti � rt� keinek megad� s� val: 
n Nyomtat� si sz�n 
0,48 Fekete 
1,49 Piros 
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4. FEJEZET: DIP kapcsol� k be� ll �t� sa 
A DIP kapcsol�k a nyomtat� alj� ban tal� lhat�k . Haszn� latukkal 
sz� mos, k� l� nb� z� nyomtat� be� ll�t� si  lehet� s� g � ll 
rendelkez�s�nk re. 
1) Kapcsolja ki a nyomtat� t. 
2) Ford�tsa meg a nyomtat� t � s t� vol�tsa el a fed� lapj� t a DIP 

kapcsol�n ak egy csavarhúz� seg�ts� g� vel. 
3) A DIP kapcsol� � t� ll �t� s� hoz haszn� ljon egy kis csipeszt, vagy 

egy� b hegyes v� g� eszk� zt. Az egyes kapcsol� k fels� � ll� sban 
(ON) bekapcsolt, m�g als� � ll� sban (OFF) kikapcsolt � llapotban 
vannak.  

4) Egy megv� ltoztatott, új be� ll �t� s az ism� telt bekapcsol� skor jut 
� rv� nyre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZ� S: A DIP kapcsol� k � t� ll� t� s� t mindig kikapcsolt 
� llapotban v� gezze! 
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Soros adat� tvitel (RS-232C / RS-485) specifik� ci�  
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ESC c 3 n 
[N� v]  Pap�rv� g � rz� kel� „pap�rv� g” jelz� s� nek kibocs� t� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC c 3 n 
  Hex  1B 63 33 n 
  Decim� lis 27 99 51 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Pap�rv� g � rz� kel� „pap�rv� g” jelz� s kibocs� t� s� nak vez� rl� se. 
[Alap� rt� k] E parancs csak p� rhuzamos adat� tviteli csatlakoz� val ell� tott nyomtat� 

eset� n haszn� lhat� , egy� b esetben visszautas�t� sra ker� l. 
*n egyes bitjei az al� bbiak szerint haszn� lhat� ak:  
Bit Be/Ki Hex Decim. Funkci�  

Ki 00 0 Pap�rv� g � rz� kel� s letiltva 0 
Be  01 1 Pap�rv� g � rz� kel� s enged� lyezve 

1,2 - - - Nem defini� lt 
 
ESC c 5 n 
[N� v]  Panelkapcsol� k enged� lyez� se / tilt� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC c 5 n 
  Hex  1B 63 35 n 
  Decim� lis 27 99 53 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Enged� lyezi / letiltja az el� lapon l� v� kapcsol� kat. n 0-� s 

LSB � rt� ke eset� n enged� lyezi, m�g n 1-es LSB � rt� ke 
eset� n tiltja a kapcsol�k at. 

ESC d n 
[N� v]  Nyomtat� s � s n sor emel� s 
[Form� tum]  ASCII  ESC d n 
  Hex  1B 64 n 
  Decim� lis 27 100 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Kinyomtatja az adatpuffer tartalm� t � s n sort emel. 
ESC e n 
[N� v]  Nyomtat� s � s n sor  visszatekercsel� s 
[Form� tum]  ASCII  ESC d n 
  Hex  1B 65 n 
  Decim� lis 27 101 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  2 
[Le�r� s] Kinyomtatja az adatpuffer tartalm� t � s n sort visszateker. 
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ESC R n 
[N� v] Nemzetk� zi karakterk� szlet kiv� laszt� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC R n 
  Hex  1B 52 n 
  Decim� lis 27 82 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  10 
[Le�r� s] Kiv� lasztja a megfelel� nemzetk� zi  karakterk� szletet. 
[Alap� rt� k] n = 0 
N Karakterk� szlet N Karakterk� szlet 
0 U.S.A. 5 Sv� d 
1 Francia 6 Olasz 
2 N� met 7 Spanyol 
3 Brit 9 Norv� g 
4 D� n I 10 D� n II . 
 
ESC U n 
[N� v] T�bb ir� ny� n yomtat� s Ki / Be kapcsol� sa. 
[Form� tum]  ASCII  ESC U n 
  Hex  1B 55 n 
  Decim� lis 27 85 n 
[� rt� khat� r] 32 [  n [  255 
[Le�r� s] Be-, illetve kikapcsolja a t� bbir� ny� n yomtat� si m�d ot.  

·  n 0-� s LSB � rt� k� n� l kikapcsolja, m�g n 1-es LSB � rt� k� n� l 
bekapcsolja a t�bb ir� ny� n yomtat� si m�do t. 

ESC a n 
[N� v] Nyomtat� si igaz�t� s kiv� laszt� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC a n 
  Hex  1B 61 n 
  Decim� lis 27 97 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  2, 48 [  n [  50 
[Le�r� s] Igaz�tja a nyomtatott adatokat a kiv� lasztott igaz�t� si  

m� dnak megfelel� en n al� bbi � rt� kei szerint: 
n Igaz�t� s m� dja 
0, 48 Balra igaz�t� s 
1, 49 K� z� pre igaz�t� s 
2, 50 Jobbra igaz�t� s 
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P� rhuzamos / USB adat� tvitel specifik� ci�  
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5. FEJEZET: Hexadecim� lis dump 
Ez a funkci� halad� felhaszn� l� k r� sz� re teremti meg a lehet� s� get 
arra, hogy pontosan l� thass� k, milyen adatok � rkeznek a nyomtat� ra. 
Ez esetleges szoftver probl� m� k, hib� k megtal� l� s� ban ny� jthat 
seg�ts� get. A ¹Hexadecim� lis Dumpº funkci� b ekapcsolt � lla pot� ban 
a nyomtat� ra � rkez� � sszes parancs � s adat hexadecim� lis form� ban 
ker� l kinyomtat� sra egy ir� nymutat� szekci� val egy� tt, mely a 
probl� ma megtal� l� s� ban ny� jt seg�ts� get. � zembe helyez� s� hez 
k� vesse az al� bbi � tmutat� sokat: 
1) Gy� z� dj� k meg a nyomtat� kikapcsolt � llapot� r� l. 
2) Áll �tsa � t a 2-2 DIP kapcsol� t ON � ll � sba. 
3) Kapcsolja � jra be a nyomtat� t, amely ekkor hexadecim� lis 

m�dba l� p. 
4) Ind�tsa el a szoftver programot, mely adatokat k� ld a nyomtat� ra. 

A kinyomtat� s az al� bbi form� tumban t� rt� nik: 
 

1B 21 00 1B 26 02 40 40  . ! . . & . @ @ 
02 0D 1B 44 0A 14 1E 28  . . . D . . . ( 
00 01 0A 41 0D 42 0A 43  . . . A . B . C 

 
·  A pont (.) minden olyan karakter helyett ker� l kinyomtat� sra, 

melynek nincs ASCII  megfelel� je. 
·  A hexadecim� lis nyomtat� si m�dban minden parancs, a DLE 

EOT � s a DLE ENQ kiv� tel� vel, letilt� sra ker� l. 
·  Ha egy sor nem ker� l v� gig kinyomtat� sra, a FEED gomb 

megnyom� s� val kinyomtathatjuk a hi� nyz� k araktereket. 
 
5) Miut� n befejezte a nyomtat� st, kapcsolja ki a nyomtat� t, � s 

� ll� tsa vissza 2-2 DIP kapcsol� t OFF � ll� sba. 
6) Ezut� n kapcsolja ism� t be a nyomtat� t, amely ekkor vissza�ll 

norm� l � zemm�d ra. 
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ESC E n 
[N� v] Kiemelt nyomtat� si m� d Ki / Be kapcsol� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC E n 
  Hex  1B 45 n 
  Decim� lis 27 69 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 (csak n als� b it-je enged� lyezett) 
[Le�r� s] Be / Ki kapcsolja a kiemelt nyomtat� si m� dot. 
* n 0-� s LSB � rt� k� n� l a kiemelt nyomtat� si m� dot kikapcsolja, m�g n 1-es LSB 

� rt� k� n� l bekapcsolja azt. 
 

ESC G n 
[N� v] K� tszeres le� t� s nyomtat� si m�d Ki / Be kapcsol� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC G n 
  Hex  1B 47 n 
  Decim� lis 27 71 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Ki / Be kapcsolja a dupla le� t� ses nyomtat� si m�do t. 
* n 0-� s LSB � rt� k� n� l a k� tszeres le� t� st kikapcsolt, m�g n 1-es LSB � rt� k� n� l 

bekapcsolt m� dba �ll� tja. 
 

ESC J n 
[N� v] Nyomtat � s tov� bb�tja a pap�rt 
[Form� tum]  ASCII  ESC J n 
  Hex  1B 4A n 
  Decim� lis 27 74 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Kinyomtatja az adatpuffer tartalm� t,  majd n X vertik� lis, 

vagy horizont� lis mozgat� si egys� ggel tov� bb�tja a pap�rt. 
 

ESC K n 
[N� v] Nyomtat � s visszatekeri a pap�rt 
[Form� tum]  ASCII  ESC K n 
  Hex  1B 4B n 
  Decim� lis 27 75 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Kinyomtatja az adatpuffer tartalm� t, majd n X vertik� li s, 

vagy horizont� lis mozgat� si egys� ggel visszacs� v� li a pap�rt. 
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ESC = n 
[N� v] Perif� ri� lis egys� g kiv� laszt� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC = n 
  Hex  1B 3D n 
  Decim� lis 27 61 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  253  
[Le�r� s] Kiv� lasztja azt a perif� ri� t, amelynek a Host adatot k� ldj�n . 
[Alap� rt� k] n = 1 
Bit Be/Ki Hex Decim. Funkci�  

Ki 00 0 Nyomtat� letiltva 0 
Be  01 1 Nyomtat� enged� lyezve 

1,2 - - - Nem defini� lt 
 

ESC ? n 
[N� v] T� rli a felhaszn� l� � ltal defini� lt karakterk� szletet 
[Form� tum]  ASCII  ESC ? n 
  Hex  1B 3F n 
  Decim� lis 27 63 n 
[� rt� khat� r] 32 [  n [  126 
[Le�r� s] A felhaszn� l� � ltal kiv� lasztott karakterk� szlet t� rl� se 

ESC @  
[N� v] Nyomtat� inicializ� l� s 
[Form� tum]  ASCII  ESC @ 
  Hex  1B 40 
  Decim� lis 27 74 
[� rt� khat� r] 32 [  n [  126 
[Le�r� s] T� rli az adatpuffer tartalm� t � s vissza� ll�tja a bekapcsol� s-

kor � rv� nyben l� v� be� ll�t� sokat. 
ESC D n1.... nk NUL 
[N� v] V�zszintes tabul� tor poz�ci� t � ll�t. 
[Form� tum]  ASCII  ESC D n1... nk NUL 
  Hex  1B 44 n1... nk NUL 
  Decim� lis 27 68 n1... nk NUL 
[� rt� khat� r] 1 [  n [  255;  0 [  k [  32 
[Le�r� s] Kinyomtatja az adatpuffer tartalm� t, majd n X vertik� lis, 

vagy horizont� lis mozgat� si egys� ggel visszacs� v� li a pap�rt. 
* n a sor elej� t� l  sz� m�tott oszlopsz� mot jel� li  ki, m�g k a v�zszintes 
tabul� tor-poz�ci�k teljes sz� m� t azonos�tja. 
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6. FEJEZET: Önteszt 
 
Az ¹Öntesztº funkci� leellen� rzi, hogy fenn� ll -e b� rmilyen 
probl� ma a nyomtat� val. Ha a nyomtat� nem m� k� dik megfelel� en, 
h�vja a forgalmaz� t. 
 
1) Ellen� rizze a pap�rtekercs helyes elhelyez� s� t. 
 
2) Kapcsolja be a nyomtat� t, mik� zben a FEED gombot nyomva 

tartja. Az �n teszt elindul. 
 
3) A teszt fut� sa sor� n kinyomtat� sra ker� l a printer aktu� lis 

st� tusza, az aktu� lis ROM verzi� sz� m � s a DIP kapcsol�k 
be� ll �t� sai. 

 
4) Ezt k� vet� en a nyomtat� s felf� ggeszt� sre ker� l, miut� n az al� bbi 

sorokat kinyomtatta (a PAPER led villog ek� zben). 
 

Self-test pr inting. 
Please press the FEED button 

(Önteszt nyomtat� sa, k� rem nyomja meg a FEED gombot) 
 

5) Nyomja meg a FEED gombot a nyomtat� s folytat� s� hoz. Minta 
sablont nyomtat ekkor a nyomtat� b e�p�tett karakterk� szlet� t 
haszn� lva. 

 
6) A folyamat automatikusan lez�r�d ik az al� bbi sor kinyomtat� s� t 

k� vet� en. 
 

** Character Test Completed **  
(Karakter teszt befejezve) 

 
Az � nteszt befejez� s� t k� vet� en a nyomtat� � zemk� sz . 
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7. FEJEZET: K� dt� bl� k 
A k� vetkez� o ldalak a nemzetk� zi karakter k� dt� bl� kat mutatj� k be. 
Az egyes karakterek hexadecim� lis � rt� keit is megtudhatja a 
t� bl� zatokb� l  úgy, hogy a legfels� sorban l� v� � rt� kek a bal oldali, 
m�g a bal sz� ls� o szlopban l� v� � rt� kek a jobb oldali digit-j� t adj� k a 
megfeleltethet� hexadecim� lis � rt� knek. (pl.: 4A = J, 4D = M) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
h 
 
 
 
 
 
 

Page 0 (PC437: USA, Standard Eur � pai 
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ESC - n 
[N� v] Al� h� zott nyomtat� si m� d Ki / Be kapcsol� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC - n 
  Hex  1B 2D n 
  Decim� lis 27 45 n 
[� rt� khat� r] n = 0, 1, 48, 49  
[Le�r� s] Ki- � s bekapcsolja az al� h� zott nyomtat� si m� don n al� bbi 

� rt� kei szerint. 
[Alap� rt� k] n = 0 

n Funkci�  
0, 48 Kikapcsolja az al� h� zott m� dot 
0, 49 Bekapcsolja az al� h� zott m�d ot 

 
ESC 2 
[N� v] Alap� rtelmezett sork� z t� vols� g be� ll�t� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC 2 
  Hex  1B 32 
  Decim� lis 27 50 
[Le�r� s] A sork� z t� vols� got � ll �tja 1/6-od inch-re. 
 

ESC 3 n 
[N� v] Sork� z t� vols� g be� ll�t� sa 
[Form� tum]  ASCII  ESC 3 n 
  Hex  1B 33 n 
  Decim� lis 27 51 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Be�ll �tja a sork� z t� vols� got [n X f� gg� leges, vagy 

v�zszintes mozgat� si egys� g] inch-re. 
[Alap� rt� k] n = 24 
ESC < 
[N� v] Hazat� r� s 
[Form� tum]  ASCII  ESC < 
  Hex  1B 3C 
  Decim� lis 27 60 
[Le�r� s] Visszamozgatja a nyomtat� fejet kiindul� si � llapotba. 
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ESC * m nL nH d1...dk 
[N� v] Bit-k� p � zemm�d k iv� laszt� sa. 
[Form� tum]  ASCII  ESC  *     m nL      nH d1...dk 
  Hex  1B   44    m      nL      nH d1...dk 
  Decim� lis 27   68     m nL     nH d1...dk 
[� rt� khat� r] m = 0, 1; 1 [  nL [  255;  1 [  nH [  1;   0 [  d [  32 
[Le�r� s] Kiv� lasztja a bit-k� p � zemm�do t m haszn� lat� val az 

nL � s nH � ltal specifik� lt pontok sz� m� ban. 
m F� gg� leges V�zszintes ir� ny Pontok maxi- 
 pontok sz� ma Felbont� s Szomsz� d pont m� lis sz� ma 
0 8 Norm� l Enged� lyezett 180 
1 8 Dupla Tiltott 360 

 
- nL � s nH hat� rozza meg a pontok sz� m� t a bit-k� p v�zszintes 

ir� ny� ban. A pontsz� m sz� m�t� s� nak m�d ja: nL+nH*256. 
- Abban az esetben, ha az adat� tvitelben megadott pontsz� m 

meghaladja az egy sorban kinyomtathat� t, a t�bb let adat nem 
ker� l kinyomtat� sra. 

- d � rt� ke hat� rozza meg a bit-k� p adatait. A megfelel� bit 1 
� rt� ke eset� n nyomtatja, 0 � rt� ke eset� n nem nyomtatja a 
k� rd� ses pontot. 

- A k� p adatai � s a nyomtatand� pontok k� z� tt az al� bbi � bra 
szerinti kapcsolat � ll fenn: 
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ESC % n 
[N� v] Felhaszn� l� d efini� lta karakterk� szlet Kiv� laszt� sa/T� rl� se  
[Form� tum]  ASCII  ESC % n 
  Hex  1B 25 n 
  Decim� lis 27 37 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Kiv� lasztja, vagy t� rli a felhaszn� l� � ltal defini� lt karakter-

k� szlet haszn� lat� t. LSB 0-� s � rt� k� n� l a felhaszn� l� i ka-
rakterk� szletet t� rli, m�g annak 1-es � rt� k� n� l be� ll� tja azt. 

[Megjegyz� s] A felhaszn� l� i karakterk� szlet nem defini� lhat� a bit-k� p 
haszn� lat� val p� rhuzamosan. 

[Alap� rt� k] n = 0 
ESC & y c1 c2 [x1 d1...d(y X x1)]... [xk d1...d(y X xk)] 
[N� v] Felhaszn� l� i karakterk� szlet defini� l� sa.  
[Form� tum]   ASCII    ESC    &   y   c1   c2  [x1 d1...d(y X x1)]... [xk d1...d(y X xk)] 
            Hex    1B     26   y   c1   c2   [x1 d1...d(y X x1)]... [xk d1...d(y X xk)] 
      Decim� lis    27     38   y   c1   c2   [x1 d1...d(y X x1)]... [xk d1...d(y X xk)] 
[� rt� khat� r] y = 2, 32 [  c1 [  c2 [  126; 0 [  x [  12 (9*9 fontm� ret); 
  0 [  x [   9  (7*9 fontm� ret); 0 [  d1 ... d(y X x) [  255 
[Le�r� s] Defini� lja a felhaszn� l� i , saj� t karaktereket. 

- y meghat� rozza a f� gg� leges ir� nyú byte-ok sz� m� t 
- c1 a defini� l� s alapj� ul  szolg� l� kezd� , m�g c2 a befejez� karakter 

k� dj� t hat� rozza meg. Egy karakter defini� l� sa eset� n c1 � s c2 
� rt� ke megegyezik. 

- A megengedett � rt� khat� r (decim� lis k�dban): 32-t� l 126-ig terjed. 
Maxim� lisan 95 karakter defini� lhat� . 

- x a v�zsz. ir� nyban elhelyezked� pontok sz� m� t hat� rozza meg. 
- d a karakterek pont adatait tartalmazza, a pont sablon v�zsz. 

ir� ny� b� l, bal sz� lr� l kezdve. Minden jobb oldalon kimarad� pont 
� res lesz. 

- A karakter defin�ci� hoz sz� ks� ges, let� ltend� byte-ok sz� ma az 
¹yº X ¹ xº.  

- A defin�ci� s adatokban az ¹1º reprezent� lja a nyomtatand� , m�g 
¹0º a nem nyomtatand� pontot.  

- F�g getlen� l let� lt� tt karakter defin�ci� lehets� ges minden egyes 
fontra. A kiv� lasztott font karakter t� rl� sre ker� l az al� bbi 
esetekben: a.) ¹ESC @º parancs kiad� sakor; b.) ¹ESC ?º � ltali 
t� rl� sn� l, c.) A nyomtat� alap� rtelmez� sbe � ll�t� s� n� l, vagy 
kikapcsol� sakor. 
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DLE ENQ n  
[N� v] Val� s-id� s k� r� s a nyomtat� fel�  
[Form� tum]  ASCII  DLE ENQ n 
  Hex  10 05 n 
  Decim� lis 16  5 n 
[� rt� khat� r] 1 [  n [  2 
[Le�r� s] Helyre� ll�tja a nyomtat�b an fenn� ll � h ib� t a fogad� s 

t� rl� s� t � s az adatpuffer � r�t� s� t k� vet� en. 
*Ez a parancs csak soros adat� tvitellel rendelkez� modellek eset� ben m� k� dik, 
p� rhuzamos interface-el rendelkez� modellekn� l visszautas�t� sra ker� l. 

ESC SP n  
 [N� v] Jobb oldali karakterk� z � ll �t� sa  
[Form� tum]  ASCII  ESC SP n 
  Hex  1B 20 n 
  Decim� lis 27 32 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Be�ll �tja n/160-ad inch m� retre a jobboldali karakterk� zt. 
ESC ! n  
 [N� v] Nyomtat� si m� d kiv� laszt� sa  
[Form� tum]  ASCII  ESC ! n 
  Hex  1B 21 n 
  Decim� lis 27 33 n 
[� rt� khat� r] 0 [  n [  255 
[Le�r� s] Az al� bbi t� bl� zat szerint kiv� lasztja a nyomtat� si m�do t: 
Bit Be/Ki Hex Decim. Funkci�  

Ki 00 0 9*9 karakter font kiv� lasztva 0 
Be  01 1 9*7 karakter font kiv� lasztva 

1,2 - - - Nem defini� lt 
Ki 00 0 Kiemelt nyomtat� s kikapcsolva 3 
Be 08 8 Kiemelt nyomtat� s bekapcsolva 
Ki 00 0 Dupla bet� magass� g kikapcsolva  4 
Be 10 16 Dupla bet� magass� g bekapcsolva 
Ki 00 0 Dupla bet� sz� less� g kikapcsolva 5 
Be 20 32 Dupla bet� sz� less� g bekapcsolva 

6 - - - Nem defini� lt 
Ki 00 0 Al� h� z� s kikapcsolva 7 
Be 80 128 Al� h� z� s bekapcsolva 

*Korl� tozza n � rt� keit az � sszes kiv� lasztani k�v� nt karakterisztika �rt� kei � ltal. 
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n = 3: Hiba st� tusz 
Bit Be/Ki Hex Decim. Funkci�  
0 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban 
1 Be  02 2 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  

Ki 00 0 Nincs mechanikai hiba 2 
Be  01 1 Mechanikai hiba t� rt� nt 

3 - - - Nem defini� lt 
4 Be 10 16 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  

Ki 00 0 Nem t� rt� nt automatikusan jav�that� h iba 6 
Be  40 64 Automatikusan jav�that� hiba t� rt� nt 

7 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
2. bit:  A mechanikai hiba mag� ban foglalja a kiindul� poz�ci� t, a 

fejtov� bb�t� s � rz� kel� t, � s a blokk tov� bb�t� si  hib� t. 
2&3. bit: Abban az esetben, ha a probl� ma pap�r elakad� s, vagy hasonl� 

okb� l mer� l fel, akkor lehets� ges az adatveszt� s n� lk� li 
vissza� ll�t� s úgy, hogy a hiba elh� r�t� s� t k� vet� en az ELE ENQ 
n(1 [  n [  2) parancsot futtatjuk. Áramk� r hib� ja (pl.: s� r� lt 
vezet� k) eset� n ez nem lehets� ges. 

6. bit: A nyomtat� fej magas h� m� rs� klete eset� n ez a bit k� zvet�t� sre 
ker� l  annak � zemi h� m� rs� kletre val� leh� l� s� ig. E hib� b� l  a 
nyomtat� automatikusan t� r mag� hoz. 

n = 4: folyamatos pap�rv� g � rz� kel� st� tusz 
Bit Be/Ki Hex Decim. Funkci�  
0 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
1 Be  02 2 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  

Ki 00 0 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r rendben 2 
Be  04 4 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r v� ge 
Ki 00 0 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r rendben 3 
Be  04 8 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r v� ge 

4 Be 10 16 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  
Ki 00 0 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r van 5 
Be  20 32 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r nincs 
Ki 00 0 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r van 6 
Be  40 64 Pap�rtekercs-v� g szenzor. Pap�r nincs 

7 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
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DLE EOT n  
[N� v] Val� s-id� s st� tusz k� zvet�t� s  
[Form� tum]  ASCII  DLE EOT n 
  Hex  10 04 n 
  Decim� lis   n 
[� rt� khat� r] 1 [  n [  4 
[Le�r� s] Átadja a kiv� lasztott, n � ltal meghat� rozott nyomtat� 

st� tusz flag-et az al� bbi param� tereknek megfelel� en: 
 n = 1: Printer st� tusz� nak � tad� sa 
 n = 2: Off -line st� tusz � tad� sa 
 n = 3: Hiba st� tusz� nak � tad� sa 
 n = 4: Pap�rtekercs v� g szenzor st� tusz� nak � tad� sa 

n = 1: nyomtat� st� tusz 
Bit Be/Ki Hex Dec. Funkci�  
0 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
1 Be  02 2 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  

Ki 00 0 Kasszanyit� s jel LOW (csatl. 3-as l� b) 2 
Be  04 4 Kasszanyit� s jel HIGH (csatl. 3-as l� b) 

3 Ki 00 0 On-line 
 Be 08 8 Off -line 
4 Be 10 16 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  

Ki 00 0 Nincs v� rakoz� s on-line vissza�ll�t� sra 5 
Be 20 32 V� rakoz� s on-line vissza�ll�t� sra 

6 - - - Nem defini� lt 
7 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  

n = 2: off -line st� tusz 
Bit Be/Ki Hex Decim. Funkci�  
0 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
1 Be  02 2 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  
2 - - - Nem defini� lt 
3 Ki 00 0 A pap�r nem ker� lt tov� bb�t� sra a FEED gombbal 
 Be 08 8 A pap�r tov� bb�t� s alatt a FEED gombbal 
4 Be 10 16 Nem haszn� lt, mindig ¹Beº � llapotban  
5 Ki 00 0 Nincs pap�r v� ge miatti le� ll� s 
 Be 20 32 Nyomtat� s le�ll t pap�rkifogy� s miatt 

Ki 00 0 Nincs hiba 6 
Be  40 64 Hiba t� rt� nt a nyomtat� s k� zben 

7 Ki 00 0 Nem haszn� lt, mindig ¹Kiº � llapotban  
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Magyar � zatok a parancsok haszn� lat� hoz 
 
[N� v] A parancs megnevez� se  
[Form� tum]  A parancs szekvenci� ja ASCII � rt� kben, annak 

hexadecim� lis � s decim� lis � rt� k-megfelel� j� vel. A ¹ [ ] kº 
azonos�tja, hogy a [ ] -en l� v� tartalom k alkalommal 
megism� telend� . 

[� rt� khat� r] Meghat� rozza az  argumentum alkalmazhat� � rt� keit  
[Le�r� s] A parancs funkci� j� nak r� vid le�r� sa. 
 
LSB  ¹Least Significant Bitº, azaz az adott argumentum 

legkisebb bit helyi � rt� ke. 
 
Parancsok 
 
HT 
[N� v] V�zszintes tabul� l� s  
[Form� tum]  ASCII  HT 
  Hex  09 
  Decim� lis  9 
[Le�r� s] A nyomtat� st poz�cion� lja a k� vetkez� , v�zszintes 

ir� ny� tabul� tor poz�ci� ra.  
LF 
[N� v] Nyomtat� s � s soremel� s  
[Form� tum]  ASCII  LF 
  Hex  0A 
  Decim� lis 10 
[Le�r� s] Kinyomtatja az adatpuffer tartalm� t � s egy sort emel az 

aktu� lisan be� ll�tott sork� z t� vols� gnak megfelel� en.  
CR 
[N� v] Nyomtat� s � s kocsi vissza� ll�t� s  
[Form� tum]  ASCII  CR 
  Hex  0D 
  Decim� lis 13 
[Le�r� s] Kinyomtatja az adatpuffer tartalm� t � s a nyomtat� s 

kiindul� poz�ci� j� t � ll� tja a sor elej� re, an� lk� l, hogy 
sort emelne (l� sd: LF parancs) 
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Kontroll k� d Hex. Funkci�  
<ESC><BEL> n1 
n2 

1B 07 n1 
n2 

A meghajt� impulzus sz� less� g� t � ll� tja a 
perif� ri� lis egys� g sz� m� ra 
(DEF=alap� r t.be� ll.) 

<BEL> 07 K� sleltetett ¹Aº meghajt� parancs az 1 -es 
sz� m� perif� ri� lis egys� g sz� m� ra 

<FS> 1C Azonnali ¹Bº meghajt� parancs az 1 -es 
sz� m� perif� ri� lis egys� g sz� m� ra 

<SUB> 1A Azonnali meghajt� parancs a 2-es sz� m� 
perif� ri� lis egys� g sz� m� ra 

<EM> 19 Azonnali meghajt� p arancs a 2-es sz� m� 
perif� ri� lis egys� g sz� m� ra 

<CAN> 18 Az adatpuffer t� rl� se 
<ESC> ¹@º  1B 40 Nyomtat� inicializ� l� s 
<ESC> ¹eº ¹0º  
<ESC> ¹eº <0>  

1B 65 30 
1B 65 00 
 

FEED kapcsol� � rv� nyben (DEF) 

<ESC> ¹eº ¹0º  
<ESC> ¹eº <0>  

1B 65 30 
1B 65 00 
 

FEED kapcsol� � rv� nytelen 

<ESC> U n 1B 55 n K� tir� ny� nyomtat� s Be/Ki kapcsol� sa 
<ESC> - n 1B 2D n Al� h� zott nyomtat� s Be/Ki kapcsol� sa 
<ESC> ¹zº ¹1º  
<ESC> ¹zº <1>  

1B 7A 31 
1B 7A 01 

1/6-od inch soremel� s be� ll�t� sa 

<FF> 0C Lapdob� s 
<ESC> d <0> 1B 64 00 R� szleges pap�rv� g� s 
<ESC> d <1> 1B 64 01 R� szleges pap�rv� g� s 
<ESC> ¹ -º ¹1º  
<ESC> ¹ -º <1>  

1B 5F 31 
1B 5F 01 

Fel� l�r� s m� d kiv� laszt� sa 

<ESC> ¹ -º ¹0º  
<ESC> ¹ -º <0>  

1B 5F 30 
1B 5F 00 

Fel� l�r� s m� d t� rl� se 

<ESC> ¹eº ¹1º  
<ESC> ¹eº <1>  

1B 65 31 
1B 65 01 

A kontroll panel kapcsol� inak kiiktat� sa 

<ESC> ¹eº ¹0º  
<ESC> ¹eº <0>  

1B 65 30 
1B 65 00 

A kontroll panel kapcsol� inak enged� lyez� se 

<ESC> ¹fº ¹1º  
<ESC> ¹fº <1>  

1B 66 31 
1B 66 01 

Az ON-LINE kapcsol� kii ktat� sa 

<ESC> ¹fº ¹0º  
<ESC> ¹fº <0>  

1B 66 30 
1B 66 00 

Az ON-LINE kapcsol� enged� lyez�se 
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8. FEJEZET: Kontroll parancsok jegyz� ke 
 
EPSON m� d 
Kontroll k� d Hex. Funkci�  
<HT> 09 V�zszintes tabul� l� s 
<LF> 0A Nyomtat� s � s soremel� s 
<CR> 0D Nyomtat� s � s kocsi vissza 
<DLE> <EOT> n 10 04 n Val� s-id� s st� tusz k� zvet�t� s 
<DLE> <ENQ> n 10 05 n Val� s-id� s k� r� s a nyomtat� fel�  
<ESC> <SP> n 1B 20 n Jobb oldali karakterk� z � ll�t� sa 
<ESC> ! n 1B 21 n Nyomtat� si m� d kiv� laszt� sa 
<ESC> % n 1B 25 n 

 
Kiv� lasztja/T� rli a felhaszn� l� i 
karakterk� szletet 

<ESC> & y c1 c2 .. 1B 26 y 
c1 c2 

Felhaszn� l� i karakterek defini� l� sa 

<ESC> * m nL nH 
.. 

1B 2A m 
nL nH 

Bit-k� p nyomtat� si m� d kiv� laszt� sa 

<ESC> - n 1B 2D n Al� h� zott nyomtat� s Be/Ki kapcsol� sa 
<ESC> 2 1B 32 Alap� rtelmezett sork� zt� vols� g kiv� laszt� sa 
<ESC> 3 n 1B 33 n Sork� zt� vols� g be�ll�t� sa 
<ESC> < 1B 3C Kiindul� helyzetbe poz�cion� l� s 
<ESC> = n 1B 3D n Perif� ri� lis egys� g kiv� laszt� sa 
<ESC> ? n 1B 3F  n Felhaszn� l� � ltal defini� lt karakterek t� rl� se 
<ESC> @  1B 40 Nyomtat� inicializ� l� s 
<ESC> D n1 ~ nk 1B 44 ... 

00 
V�zszintes tabul� tor poz�ci� b e�ll�t� sa 

<ESC> E n  1B 45 n Kiemelt nyomtat� si m� d Ki/Be kapcsol� sa 
<ESC> G n  1B 47 n K� tszeres le� t� s m� d Ki/Be kapcsol� sa 
<ESC> J n  1B 4A n Nyomtat� s � s soremel� s 
<ESC> K n 1B 4B n Nyomtat� s � s soremel� s vissza 
<ESC> R n 1B 52 n Egy nemzetk� zi karakterk� szlet kiv� laszt� sa 
<ESC> U n 1B 55 n K� tir� ny� nyomtat� si m�d kapcsol� sa 
<ESC> a n 1B 61 n Sorkiegyenl�t� s kiv� laszt� sa 
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Kontroll k� d Hex. Funkci�  
<ESC> c 3 n 1B 63 

33 n 
Pap�rv� g � rz� kel� be� ll�t� sa ¹pap�r v� geº 
jel kibocs� t� s� ra 

<ESC> c 4 n 1B 63 
34 n 

Pap�rv� g � rz� kel� be� ll�t� sa a nyomtat� s 
meg� ll�t� s� ra 

<ESC> c 5 n 1B 63 
35 n 

Panelkapcsol� k enged� lyez� se / letilt� sa 

<ESC> d n 1B 64 n Nyomtat� s � s n sor emel� se 
<ESC> p m t1 t2 1B 70 m 

t1 t2 
Impulzus gener� l� sa 

<ESC> t n 1B 74 n Karakter k�d t� bla kiv� laszt� sa 
<ESC> r n 1B 72 n Nyomtat� s sz�n� nek kiv� laszt� sa 
<ESC> m 1B m R� szleges pap�rv� g� s 
<ESC> { n 1B 7B n Fejjel lefel� nyomtat� s Ki/Be kapcsol� sa 
<ESC> e n 1B 65 n Nyomtat� s � s n sor emel� se visszafel�  
<GS> I n 1D 49  n Nyomtat� azonos�t� k� ld� se 
<GS> V m 
<GS> V m n 

1D 56 m 
1D 56 m 
n 

V� g� si m� d kiv� laszt� sa � s pap�rv� g� s 

<GS> a n 1D 61  n Automatikus st� tusz k� zvet�t� s� nek 
Ki/Be kapcsol� sa 

<GS> r n  1D 72 n St� tusz k� ld� se 
 
CITIZEN m� d 
Kontroll k� d Hex. Funkci�  
<FF> ¹nº  0C + n ¹nº sor emel� se  
<LF>  0A Soremel� s parancs 
<SO> 0E Nagyobb�tott karakterm� ret parancs 
<SI> 0F Norm� l karakterm� ret parancs 
<DC1> 11 Inicializ� l� s parancs 
<DC2> 12 Invert� lt karakter parancs 
<DC3> 13 Piros sz�n� nyomtat� s parancs 
<CAN> 18 T� rl� s parancs 
<ESC> ¹Pº <0>  1B,50,00 R� szleges pap�rv� g� s parancs 
<ESC> ¹Pº <1>  1B,50,01 R� szleges pap�rv� g� s parancs 
<ESC> ¹ -º  ¹nº  1B,2D,n Al� h� z� s parancs 
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Kontroll k� d Hex. Funkci�  
<ESC> ¹1º  1B, 31 1/9-ed inch soremel� s be� ll�t� sa parancs 
<ESC> ¹2º  1B, 32 2/9-ed inch soremel� s be� ll�t� sa parancs 
<ESC> ¹Cº n  1B, 43, n Pap�rhossz� s� g be� ll�t� sa parancs 
<ESC> ¹fº ¹1º  1B,66,01 Lapdob� s parancs 
<SUB> 1A M� sodik kassza meghajt� p arancs 
<FS> 1C Els� kassza gyorsmeghajt� p arancs 
<ESC> <BEL> 
n1 n2 

1B,07,n1, 
n2 

Meghajt� impulzus be�ll� t� p arancs 
az els� kassza sz� m� ra 

<BEL> 07 Els� kassza meghajt� parancs 
 
STAR m� d 
Kontroll k� d Hex. Funkci�  
<ESC> ¹Cº n  1B 43 n Laphossz� s� g be�ll �t� sa n sorra 
<ESC> ¹Rº n  1B 52 n Nemzetk� zi karakterk� szlet be� ll�t� sa 
<ESC> ¹Mº  1B 4D 9*7 (f� lpontos) karakterm� ret 

kiv� laszt� sa 
<SO> 0E Ny� jtott karakter m�d k iv� laszt� sa 
<SI> 0F Fejjel lefel� nyomtat� s kiv� laszt� sa 
<DC2> 12 Fejjel lefel� nyomtat� s t� rl� se 
<DC4> 14 Ny� jtott karakter m� d t� rl� se (DEF) 
<ESC> ¹Wº ¹1º  
<ESC> ¹Wº <1>  

1B 57 31 
1B 57 01 

Ny� jtott karakter m�d k iv� laszt� sa 

<ESC> ¹Wº ¹0º  
<ESC> ¹Wº <0>  

1B 57 30 
1B 57 00 

Ny� jtott karakter m�d t� rl� se (DEF) 

<ESC> ¹4º  1B 34 Piros sz�n� nyomtat� s kiv� laszt� sa 
<ESC> ¹5º  1B 35 Piros sz�n� nyomtat� s kiv� laszt� s t� rl� se 
<ESC> ¹Eº  1B 45 Kiemelt nyomtat� si m� d kiv� laszt� sa 
<ESC> ¹Fº  1B 46 Kiemelt nyomtat� si m� d kiv� laszt� s 

t� rl� se (DEF) 
<ESC> ¹aº n  1B 61 n n sor soremel� s 
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